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Аннотация

Системное программное обеспечение для электронных идентификаторов Guardant ID (далее в документе СПО) представляет собой микропрограмму для микроконтроллера электронных идентификаторов Guardant ID.

Настоящий документ представляет собой описание системного программного обеспечения. В нем приведены сведения о логической структуре и функционировании программы.
Настоящий документ представляет собой описание применения системного программного обеспечения электронного идентификатора Guardant ID. В нем приведены сведения о назначении, вариантах и условиях применения СПО Guardant ID, его архитектуре и общих принципах функционирования.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Системное программное обеспечение для электронных идентификаторов Guardant ID  (далее в документе СПО) представляет собой микропрограмму для микроконтроллера электронных идентификаторов Guardant ID.
СПО является неотъемлемой частью электронного идентификатора Guardant ID, который представляет собой средство идентификации пользователей в автоматизированных системах, а также служит для хранения значимой ключевой информации.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Системное программное обеспечение для электронных идентификаторов Guardant ID функционирует в среде электронных идентификаторов Guardant ID, построенных на базе микроконтроллера Cortex-M0 производства компании ARM.
3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Электронный идентификатор Guardant ID – это аппаратное устройство, подсоединяемое к USB-порту компьютера и служащее для хранения данных пользователя. Данные хранятся в энергонезависимой памяти. СПО представляет собой микропрограмму для микроконтроллера электронных идентификаторов Guardant ID.
СПО обеспечивает выполнение следующих функций:

· обработка стандартных запросов USB устройств;
· получение информации об электронном идентификаторе;

· чтение из Guardant ID заданного количества слов, начиная с заданного адреса;
· запись в Guardant ID заданного количества слов, начиная с заданного адреса;
· инициализация (заполнение нулями) всей памяти Guardant ID.

Для идентификации пользователя при выполнении команд чтения/записи может быть использован PIN-код длиной от 1 до 32 байт.
4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Обмен информацией с Guardant ID заключается в посылке в USB-порт и приеме из USB-порта блоков данных, которые называются микрооперациями (МОП). Совокупность МОП и последовательность их использования составляют протокол обмена с Guardant ID.
Входными данными для Guardant ID являются запросы на выдачу ответных данных.

Выходными данными для Guardant ID является совокупность МОП в соответствии с протоколом обмена.
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